Doepke

NOWA JAKOSC DZWIEKU

Autorski test
| recenzja

rozwigzania,

Najwyzszy standard zabezpieczenia i brzmienia dzwieku.

Pierwsze urzgdzenie roznicowoprgdowe
dedykowane dla instalacji Audio
w klasie hi-end!
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Tak sie to wszystko zaczyna.

Wykonalismy dedykowany obwod do zastosowan audio najwyzszej jJakosci.
Wedtug nowych przepisow by obwod dedykowany do audio byt zgodny

z wytycznymi bezpieczenstwa musi posiadac zabezpieczenie przeciwzwarciowe
I przeciwprzepieciowe oraz musi gwarantowac¢ ochrone przeciwporazeniowd.

Dotychczas nie byto na rynku urzgdzenia roznicowoprgdowego dedykowanego do
instalacji audio.

To wtasnie dzieki Doepke jest juz dostepny!



Kilka stow od autora

Zawodowo dziele czas miedzy informatyke a akustyke, zresztg to tendencja nieuchronna w obecnych
czasach, nawet tam gdzie powstaje zjawisko analogowe jakim jest dzwiek. W koncu obszar ProAudio
potrzebuje narzedzi, a tam prawie wszystko jest dzisiaj cyfrowe.

Jednak to pasja do muzyki popycha mnie by przekracza¢ granice samorealizacji i wszelkie testy, to juz
domena mojej prywatnej inicjatywy. choc¢ czerpie catymi garsciami z moich zawodowych doswiadczen.
Tego mi zawodowo nie zabroniono, ale zaznaczam - moje wypowiedzi publiczne to jedynie moje
prywatne mysli nie majgce niczego wspdlnego z moja pracg. Nawet prywatnie muzyki stucham w
pomieszczeniu catkowicie zaadoptowanym akustycznie o parametrach Control Roomu. To catkowicie
zmienia mozliwosci i perspektywy w doswiadczaniu reprodukowanego dzwieku. Sprzet to tez catkowicie
zmodyfikowane jednostki, bo fabryczny jest zbyt statystycznie zaprojektowany a podstawqg audio pas;ji
jest przeciez przyjemnosc. By nie przekroczyc granicy przyzwoitosci mocno pomaga doswiadczenie
zawodowe. Bedqgc technicznym radia mocno obytem sie z wzorcami wielu studiow oraz realizatorow

i to dato mi swiadomos¢ w jakim kierunku pojs¢ by nie za bardzo straci¢ kontakt z rzeczywistoscia.

Od lat eksperymentuje, przerabiam, testuje, porownuje i opiniuje
W ramach swoich subiektywnych oraz mozliwych do potwierdze-
nia pomiarowo w ramach warunkow Control Roomu parametrow.
Tak wiec mozna powiedzied, ze empirycznie i potprofesjonalnie
(bez akredytacji i napinania muskutow) sprawdzam sprzet,
akcesoria i realizacje nagran. Czesto trafiajg do mnie test pressy.
egzemplarze przed produkcyjne, a nowosci wiasciwie ptyng
nieprzerwanym strumieniem od lat. Dlaczego? Moze to kwestia
dociekliwosci i uczciwosci, ktorg staram sie zarazac innych,

bo i w branzy takich gosci jest wielu, a to ma by¢ przyjemnosc.

Dobrego dzwiekul

— % -

Mariusz Zielmachowicz
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Pierwsze profesjonalne rozwigzanie w najwyzszym

standardzie dla audio w klasie hi-end.

Doepke Schaltgerate GmbH to czotowy producent zabezpieczen na rynku niemieckim,

ktory jako pierwszy postanowit uszanowac¢ audiofilskie standardy.

Skoro juz jestesmy skazani na wytgcznik réoznicowoprgdowy w obwodzie zgodnym

z obowigzujagcymi przepisami, to niech jak najmniej wptywa na dzwiek. Zastosowane
materiaty i sama konstrukcja to techniczne rozwigzania najwyzszej klasy. Materiaty
najwyzszej jakosci i konstrukcja o niskiej impedancji ma zminimalizowac wptyw,

by nie popsuc brzmienia nawet w High-Endowym systemie.

Wytacznik réznicowoprgdowy
Doepke DFS 2 040-2/0,03-F Audio

Numer katalogowy: 09134046

Wrazliwy na prady roéznicowe Typ F.
konstrukcja o niskiej impedancji
dedykowana do zastosowan audio.

Wszystkie elementy przewodzgce
to posrebrzana miedz wysokiej czystosci.

Miedz o niskiej zawartosci tlenu
(w tym rowniez Przektadnik Ferrantiego).

Ztocone styki przytgczeniowe o duzej powierzchni
w celu zminimalizowania impedancji i indukcji.

Wytgcznik w typie F do rejestracji pradédw sinusoidalnych
I pulsujgcych o czestotliwosciach mieszanych.

Wykonanie krotkozwitoczne gwarantujgce duzg odpornosc
na udary prgdowe.

Cata konstrukcja wykonana z dbatoscia
0 jak nagjmniejszy wptyw na systemy Audio.

10000/~ W] 23t & KVI[G)
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Pierwszy taki test.

Zaczelismy od pytania jak przetestowac wptyw Doepke DFS na system? Jak uchwycic
Wptyw na jego brzmienie? Zamiana w skrzynce bezpiecznikowej jest dtugotrwata

I karkotomna, tatwo tez o uszkodzenie mechaniczne przewodow. Wiec jak przekonac
sie o kompetencjach Doepke Schaltgerdte GmbH?

Postanowilismy to sprawdzic¢. Przechodzimy do testu wykonanego przez naszego
specjaliste Mariusza Zielmachowicza.

Faza pierwsza. Przygotowanie osprzetu.

Wykonatem dwa kable sieciowe oparte o kabel YKY 3x2.5mm2, ktore zakonczytem
tymi samymi wtykami Viborgami VF502Cu w tym samym migjscu sieCiowki
zamontowatem Doepke i inng popularng .roznicowke™ firmy HAGER, ktora spetnia tg
sama funkcje w obwodzie ale jej budowa nie jest bezkompromisowa do zastosowan
audio. Ot ,réznicowka” z hurtowni elektryczne.



Charakterystyka testu.

Pomieszczenie, system 1.

Pomieszczenie 25 m2 zaadoptowane akustycznie, czas pogtosu 200ms w pasmie
125-8kHz i 280ms w pasmie HiFi 50-12,5kHz. Sprzet elektroakustyczny oparty

o modyfikowane kolumny Focal Electra 1027 BE. modyfikowany wzmacniacz Pioneer
z serii 9 G-Clef, DAC Burson Audio Conductor Virtuoso 2. Zrodtem jest catkowicie
zmodyfikowany komputer MacMini (2018) zasilanie liniowe TedyPardo 12V, 6A.

Pomieszczenie, system 2.

Studio Control Room 18m2, silnie zaadoptowane akustycznie, czas pogtosu 180ms
w pasmie HiFi. Sprzet elektroakustyczny oparty na monitorach studyjnych

Focal Trio 11 BE, DAC BursonAudio Playmate Everest, Zrodtem jest catkowicie
zmodyfikowany komputer MacMini (2014) zasilanie liniowe TedyPardo 12V, 6A.

Testerzy.
Aby uwiarygodnic¢ odczucia w testach brato udziat czterech ostuchanych audiofili,
trzech mezczyzn i jedna kobieta.

Muzyka.

Cassandra Wilson - Love Is Blindness / Erik Truffaz - Arroyo / Air - Alpha Beta Gaga /
Wolfgang Haffner - Bing, Luna, Nacho / Coma - Cisza i ogien / Andreas Vollenveider -
Caverna Magica / Enya - Cursum Perficio / Wardruna - Kvitravn

Doepke



Faza druga. Odstuch.

Normalnie opis brzmienia jest analizg konkretnych zjawisk i odbioru. Opisu konkretnych
zmian przy odbiorze utworow muzycznych z listy odniesienia. Ale tym razem nie
testujemy sprzetu czy akcesoridow Audio cho¢ wytgcznik réznicowoprgdowy Doepke

ma takie zastosowanie. Sam pomyst wpinania w obwod elektryczny dodatkowych
zabezpieczen ktoci sie z zasadg najprostszego, czy najkrotszego obwodu i szczerze
mowiqc spodziewatem sie regresu.

Test polegat na przepinaniu przygotowanych dwoch kabli zasilajgcych opartych

na tym samym kablu réznigeych sie jedynie wpietymi roznymi .réznicowkami’, Hager.
Doepke. Samo wpiecie kabla byto styszalne wiec wykonatem jeszcze jeden kabel
oparty na YKY 3x2,5 mm2 i wtyki Viborg VF502Cu by przyzwyczaic¢ grupe testerow
do obwodu ze zmienionym kablem zasilajgcym PSAudio Dectet.

Whpiecie .roznicowki’ nie jest tragediq, zmiany sq styszalne ale sg to zmiany, ktore
zakwalifikowalismy jako uproszczenia. Dzwiek stat sie bardziej matowy, wybrzmienia
skrocity swoj czas ale sama muzyka i jej odbior nie stata sie przez to gorsza.

Skupilismy sie zatem na wytapaniu jaka jest skala regresu w ogodle przy zmianie
roznicowek” Hager-Doepke. Wiec .slepy” test powinien przyniesc rozstrzygniecie.

Hager:
Bardziej szary. kliniczny. sterylny
dzwiek.

Scena nieznacznie szersza,
ale ptytsza. Przez to mnigj
trojwymiarowa.

Mniej odczuwa sie obecnosc
atmosfery pomieszczenia,
w ktorym nagrano materiat.

Doepke:

Barwy wrocity, przestrzen mniej
spektakularna, ale wyraznie
zaznaczona lokalizacja wgtgb.

Wreszcie stychac pomieszczenie,
jego wielkosc.

Roznic w dynamice
czy kontroli nie zauwazylismy.
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Faza trzecia. Porownanie.

Po opisach wrazeniowych postanowilismy skupi¢ sie na porownaniu kabla z Doepke |
tego bez ,roznicowki’.

Zaskoczeniem byto to, ze w ,slepym tescie przestalismy odrézniac¢ jednoznacznie
roznice miedzy .czystym kablem, a tym z Doepke. Moze wtasnie o to chodzito
I to jest najwieksze odkryciel

Doepke nie tyle wptywa na dzwiek, a jest przezroczysta brzmieniowo. Zamiana

nie wptywa na brzmienie w porownaniu do kabla bez zabezpieczenia, przynajmniej
jednoznacznie. Roznica jest jedynie odczuwana jako uproszczenie w przypadku
popularnego wytgcznika roznicowoprgdowego wybranego losowo z hurtowni
elektrycznej i to potwierdzity ,slepe’ testy.

W przypadku Doepke DFS2 catkowicie stracilismy kontrole nad wykryciem jej wptywu
przy powtdrzeniach w ,sSlepym’ tescie.

Doepke



Podsumowanie testu.

Z wielkg niecheciqg przystepowatem do tego testu. Logiczne jest myslenie, ze kazdy
element dodatkowo trafiajgcy do obwodu zasilania bedzie wptywat na brzmienie,

a ten wptyw to zazwyczaj regres, bo przeciez do tego przyzwyczdito nas
doswiadczenie.

Wtyki, bezpieczniki, a teraz obowigzkowe wytgczniki réoznicowoprgdowe... Co jeszcze
wymyslag urzednicy na site uszczesliwiajgcy nasze bezpieczenstwo a odbierajgcy
jakos¢ brzmienia? Skoro muszg by¢ w obwodzie zareagowaty firmy produkujgce
akcesoria. Wiecej bezpieczniki wewngtrz urzgdzen staty sie elementem wptywajgcym
na brzmienie.

Doepke DFS 2 nie wptywa znaczgco na brzmienie i to jest witasnie najwieksza zaleta,
bo skoro ma trafi¢ do obwodow zasilajgcych nasze dopieszczone systemy,

to niech to bedzie przezroczyste. Ja jestem na TAK. Przynajmnigj teraz moge spac
spokojnie bo Mmoj obwdd od teraz jest zgodny z wytycznymi bezpieczenstwa.

Doepke: Brawol

Przygotowat:
Mariusz Zielmachowicz

Wspotpraca:
EL-TEAM POLSKA
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Autoryzowany przedstawiciel niemieckiej marki Doepke w Polsce.

profesjonalne rozwiqgzania instalacyjne _dla hotelu _dla biura _dla domu www.el-team.com.pl



