
Deklaracja zgodności CE 
 

Nr: 087 0 002 
 
 
Niżej podpisany, który reprezentuje producenta 
 
Producent:                       Theben  AG 
Adres:                             Hohenbergstrasse 32 

                                      D-72401 Haigerloch 
 
oświadcza niniejszym, że wyrób: 
 
Określenie wyrobu:              Mechaniczny łącznik zwłoczny 

Typ:                                      ELPA 87 
 
Jest zgodny z postanowieniami niżej wymienionych Wytycznych UE: 
 
Nr referencyjny:                    Tytuł 
 

 
2014/35/EU               Dyrektywa 2014/35/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu 
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach 
napięcia (Dyrektywa LVD).  

 
2014/30/EU               Dyrektywa 2014/30/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 

2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 
(Dyrektywa EMC) 

 
2011/65/EU              Dyrektywa 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dyrektywa RoHS) oraz dyrektywa delegowana 2015/863/EU 

  
 

 
oraz że normy oraz / lub specyfikacje techniczne wymienione na odwrocie znalazły zastosowanie. 
 
Ostatnie dwie cyfry roku w którym naniesiono oznaczenia CE: 20 
 
 
 
Haigerloch, dnia 2020-07-21 
 
z up.  
 
  
 
 
 
Ludwig Kötig, Kierownik działu rozwoju i badań  



 
Oświadczenie zgodności z UE 

 
Nr: 087 0 002 

 
 
 
Powołanie się na normy oraz / lub specyfikacje techniczne lub ich części, które znalazły 
zastosowanie w tym oświadczeniu zgodności: 
 
 
Zharmonizowane normy: 
 
 
Nr                        Wydanie                   Tytuł 
 
EN 60669-1:       1999                         Przełączniki do użytku domowego lub zastosowań           
            + A1:       2002                        podobnych w instalacjach elektrycznych 
            +A2:        2008             Część 1: Wymagania ogólne. 
 
 
 
EN 60669-2-3:    2006                          Łączniki do użytku domowego lub zastosowań           

podobnych w instalacjach elektrycznych  
Część 2-3: Wymagania szczegółowe - łączniki zwłoczne 
 

 
 

EN 50581: 2012             Dokumentacja techniczna dot. oceny produktów elektrycznych 
i elektronicznych w odniesieniu do ograniczeń stosowania 
substancji szkodliwych. 

 
 


