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System wentylacji ELS
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Unikalna różnorodność

1      15 m3/h

2      25 m3/h

3      35 m3/h

4      40 m3/h

5      45 m3/h

6      60 m3/h

7    100 m3/h
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Ultrawydajny i bardzo cichy

Charakterystyki ELS: wydajność na wszystkich biegach

Zamów, zainstaluj, gotowe

Wydajny, mocny i cichy – ultraSilence® ELS łączy wszystkie 
składniki idealnie wyważonego systemu wentylacji. Obejmuje 
to wyjątkowo ekonomiczny napęd, również z technologią EC  
pozwalającą na oszczędność energii do 70%. Jedyny w swoim 
rodzaju – wirnik, opracowany przez Heliosa specjalnie dla wenty-
latorów ELS, uczynił je najcichszymi w swojej klasie przy osiąganej 
przez nie wydajności:  26 dB(A)*  dla wentylacji podstawowej 
o wydajności V = 35 m3/h i 35 dB(A)*przy wydajności nominalnej 
V = 60 m3/h. Jednocześnie pozwala uzyskać najwyższe ciśnienia 
w każdym zakresie wydajności. W systemie dostępne są wkłady 
wentylatorów jedno-, dwu- i trzybiegowe w następujących konfi-
guracjach wydajności:

Za UltraSilence® ELS kryje się przemyślana koncepcja mająca 
na celu uczynić projektowanie i montaż instalacji wentylacyjnej 
tak łatwym, jak to tylko możliwe. Łatwość i dokładność doboru 
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo planowania i funkcjono-
wania instalacji ELS.

Powoduje to dwie dodatkowe korzyści:
n	 Zostaje wykluczona możliwość późniejszej manipulacji wydat-

kiem zaplanowanym przez projektanta.
n	 ELS jest gotowy do natychmiastowego uruchomienia. 

Unika się skomplikowanego programowania i regulacji na 
budowie.

Każdy wkład wentylatora ELS pasuje do każdej obudowy. Doty-
czy to wszystkich typów  AC i EC. Ta wyjątkowa kompatybilność 
sprawia, że późniejsza wymiana na nowy wkład jest łatwa i szyb-
ka. Idealny np. w ramach prac modernizacyjnych.

n	 60 m3/h	 n 	 100 m3/h
n	 60/35 m3/h 	 n 	 100/35 m3/h
n	 60/40/15 m3/h	 n 	 100/60 m3/h
n	 60/45/25 m3/h 	 n 	 100/60/35 m3/h

* LPA przy AL = 10 m2, obudowa ELS-GU
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Jeszcze więcej argumentów
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ELS w pomieszczeniach mokrych

Strefy

Od łatwej instalacji i konserwacji poprzez inteligentną
elektronikę do różnych znaków bezpieczeństwa i dopuszczeń 
– Helios ELS spełnia praktycznie wszystkie wymagania, a także 
gwarantuje najwyższy komfort i skuteczność.

Uniwersalny: optymalne rozwiązanie dla każdego zadania 
– ponad 50 różnych wkładów wentylatorów ELS można zamon-
tować jedną ręką,  bez użycia narzędzi, w dowolnej obudowie 
pod-  lub natynkowej.

Szybko: łatwiej się nie da – zintegrowane, elektryczne złącze 
wtykowe, wyjmowane ze swojego uchwytu w celu wygodne-
go podłączenia żył zasilających i sterujących. Wyprowadzenie 
przewodu elektrycznego i podłączenie złącza jest wykonywane na 
etapie montażu obudowy.

Sprytny: Szczelną klapę zwrotną zintegrowaną z króćcem wy-
lotowym można obracać co 90°. To pozwala na pozycjonowanie 
obudowy z króćcem skierowanym do góry (standard), w lewo, 
w prawo lub do tyłu.

Elastyczność bez ograniczeń: Rodzaje obudów – podtynko-
we ELS-GU, natynkowe ELS- GAP i z ochroną ppoż. ELS- GUB.., 
-GAPB z króćcami wylotowymi do góry (standard), w lewo, w pra-
wo lub do tyłu.

ELS posiada stopień ochrony IP X5:  to pozwala na bezpro-
blemowy  montaż w strefie 1 pomieszczeń wyposażonych 
w wannę lub prysznic zgodnie z PN-HD 60364-7-701:2010

Unikatowy: Wskaźnik filtra i filtr trwały nie wymagający częstego 
czyszczenia, stanowią fabryczne wyposażenie wszystkich urzą-
dzeń. Wskaźnik filtra sygnalizuje stan zanieczyszczenia filtra, filtr 
trwały o dużej powierzchni jest wielokrotnego użytku. Można go 
myć w zmywarce, co pozwala zaoszczędzić na zakupie drogich 
filtrów jednorazowych.

Bezpieczny: System ultraSilence® ELS jest zgodny z odnośny-
mi normami i przepisami. Posiada Dopuszczenie Niemieckiego 
Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt, Z-51.1-193) oraz międzyna-
rodowe certyfikaty i znaki bezpieczeństwa. Dostępne są m. in. 
następujące świadectwa i dokumenty kontrolne:

1. polskie
n	 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8041/2016 

Obudowy przeciwpożarowe wentylatorów wywiewnych sys-
temu ELS o klasach EI 60, EI 90, EI 120 odporności ogniowej 
spełniające kryterium klasy S dymoszczelności

n	 Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych ITB 
nr 020-UWB-2616/W

2. niemieckie
n	 Charakterystyki wentylatorów  badane przez TÜV
n	 Ochrona akustyczna w budownictwie (DIN 4109), badane 

przez Instytut Akustyki i Fizyki Budowli (IAB), Oberursel
n	 Przeciek klapy zwrotnej badany przez TÜV
n	 Nadzór zewnętrzny produkcji przez TÜV Bayern-Saksonia
n	 Badanie zespołu obudowy i klapy zwrotnej w wykonaniu 

przeciwpożarowym przez Zakład Badań Materiałów Instytutu 
Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Betonowych i Ochro-
ny Przeciwpożarowej (IBMB), Brunszwik, Szwajcarski rejestr 
przeciwpożarowy Z 5491
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Dobór 
średnic pionów
60 m3/h WC, łazienka lub kuchnia
Średnice pionów instalacji ELS przy założeniu wydajności projektowanej 60 m3/h 
i jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń podłączonych do pionu.

5 m/s

Jedno urządzenie
na kondygnacji

Jedno urządzenie
na kondygnacji

liczba
kondygnacji

Zakres podwyższonego
komfortu 5 m/s w pionie

W systemie stałego strumienia powie-
trza projektowanie do tego punktu pracy 
dla rozwiązań o szczególnie wysokich 
wymaganiach akustycznych.

W systemie stałego strumienia powie-
trza projektowanie do tego punktu pracy 
dla rozwiązań standardowych.

Diagramy przeznaczone są do wykorzysta-
nia przy projektowaniu instalacji wentyla-
cyjnej pod warunkiem spełnienia przyjętych 
założeń.
W zależności od wydajności nominalnej 
jednego wentylatora (60 lub 100 m3/h) 
i ich liczby oraz ilości kondygnacji można 
z diagramów obok odczytać wymaganą 
średnicę rury pionu przy następujących 
założeniach:
– jednoczesna praca wszystkich urządzeń,
– prosty przebieg rury pionu bez przesunięć,
– wysokość kondygnacji wynosi 3 m 

(brutto),
– długość przewodu elastycznego (aluflex) 

między pionem a wentylatorem maks. 
1 m, z jednym kolanem 90 (stopni) dla 
obudowy z wylotem do góry, obudowa 
z wylotem do tyłu podłączona prostym 
odcinkiem przewodu bez kolana,

– długość odcinka pionu między ostatnim 
urządzeniem a wyrzutnią nie przekracza 
1,5 m.

Przy większych odległościach i innym prze-
biegu pionu projektant powinien sprawdzić 
prawidłowość doboru średnicy przy pomo-
cy programu ELS-Soft.

Przykład:
Rodzaj pomieszczenia: łazienka/WC
V = 60 m3/h
Liczba urządzeń na kondygnację: 1
Liczba kondygnacji: 14
Średnica rury pionowej: ?
------------------------------------------
Zgodnie z diagramem:
A - średnica rury pionowej: 250 mm
B - średnica rury pionowej: 200 mm

Zakres komfortowy 7 m/s  
w pionie

liczba
kondygnacji

liczba
kondygnacji

liczba
kondygnacji

Dwa urządzenia
na kondygnacji

Dwa urządzenia
na kondygnacji

7 m/s

średnice 
pionów

średnice 
pionów
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100 m3/h łazienka lub kuchnia
Średnice pionów instalacji ELS przy założeniu wydajności projektowanej 100 m3/h 
i jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń podłączonych do pionu.

W systemie stałego strumienia powie-
trza projektowanie do tego punktu pracy 
dla rozwiązań o szczególnie wysokich 
wymaganiach akustycznych.

W systemie stałego strumienia powie-
trza projektowanie do tego punktu pracy 
dla rozwiązań standardowych.
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A B5 m/s

Jedno urządzenie
na kondygnacji

Jedno urządzenie
na kondygnacji

liczba
kondygnacji

liczba
kondygnacji

liczba
kondygnacji

liczba
kondygnacji

Dwa urządzenia
na kondygnacji

Dwa urządzenia
na kondygnacji

7 m/s

Łatwe projektowanie z ELS-Soft

Łatwe i szybkie wykonanie projektów 
instalacji wentylacyjnej w systemie ELS 
umożliwia oprogramowanie Helios ELS-Soft 
– unikalny i bezpłatny program w języku 
polskim, dostępny na 
http://www.istpol.pl/programy-doboru/,
www.el-team.com.pl 
Pozwala on na szybki i prosty dobór śred-
nic pionów instalacji jednorurowej systemu 
ELS.

Po wprowadzeniu danych program 
generuje schematy graficzne instalacji, 
automatycznie oblicza średnice pionów 
i przewodów bocznych, umożliwia edycję 
oraz sporządza dokumentację projek-
tową zawierającą schematy, obliczenia 
i zestawienia materiałowe. Gotowy projekt 
można wydrukować lub eksportować do 
plików DXF.

ELS-Soft jest idealnym narzędziem zarów-
no w przypadku standardowych projektów 
jak również projektów nietypowych, wyma-
gających np. przesunięć pionów między 
kondygnacjami lub na dachach.

Funkcje manualnego tworzenia schema-
tów oraz edycji umożliwiają wykonywanie 
projektów instalacji dla każdego rodzaju 
obiektów.

średnice 
pionów

średnice 
pionów

Zakres podwyższonego
komfortu 5 m/s w pionie

Zakres komfortowy 7 m/s 
w pionie

ELSsoft
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Wentylatory ELS są dostępne w ponad 50 wariantach do wentylacji łazienek, toalet 
i kuchni w mieszkaniach, hotelach, biurach lub restauracjach, do użytku prywatnego 
i komercyjnego. Dzięki dużej liczbie różnych typów wszyscy użytkownicy z pewno-
ścią zawsze znajdą idealne rozwiązanie.

ELS Standard
ultraSilence® ELS (typy -V.. lub EC..) jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji 
łazienek, toalet i kuchni w budynkach mieszkalnych, hotelach lub innych tego typu 
obiektach. Standardowy typ jest dostępny w różnych konfiguracjach wydajności 35, 
60 i 100 m3/h – opcjonalnie również w energooszczędnej technologii EC. W typach 
wielobiegowych możliwość włączenia najniższej wydajności w trybie pracy ciągłej. 
Wyższe wydajności sterowane ręcznie włącznikiem.

ELS z opóźnieniem (kodowany)
ELS z opóźnieniem (typy -VN.. lub EC...N) jest idealnym rozwiązaniem dla łazienek 
i toalet w mieszkaniach o normalnej częstotliwości użytkowania. Zintegrowana 
funkcja opóźnienia powoduje przedłużenie pracy na wyższym stopniu wydajności 
po ręcznym wyłączeniu. Można sterować razem z oświetleniem. Dla pomieszczeń 
o okresowo mniejszej intensywności użytkowania przeznaczony jest typ ELS - VNC 
(EC...NC) z kodowanym opóźnieniem i trybem pracy interwałowej do ekonomicznej, 
ale mimo to skutecznej wentylacji pomieszczenia – nawet pod nieobecność użyt-
kownika. Dzięki temu unika się stęchlizny w pomieszczeniach i uszkodzeń budowla-
nych spowodowanych wilgocią.

ELS z czujnikiem wilgotności
W łazienkach i kabinach prysznicowych są stosowane przede wszystkim rozwiąza-
nia z kontrolą wilgotności. ELS z automatyczną kontrolą wilgotności (typy -VF.. lub 
EC...F) jest wyposażony w szczególnie skuteczny i wyrafinowany system do wcze-
snego wykrywania wilgoci. Inteligentne algorytmy wykrywają również intensywność 
wzrostu wilgotności i reagują szybciej niż konwencjonalne systemy. Czas opóźnienia 
wyłączenia i ewentualnie niezbędny tryb pracy interwałowej są również kontrolowane 
w pełni automatycznie. Przy normalnym przebiegu wzrostu wilgotności, przykłado-
wo podczas prania, wentylator włącza się po osiągnięciu zdefiniowanej wartości 
granicznej i działa tak długo dopóki wilgotność w pomieszczeniu nie spadnie o około 
10%. W przypadku szybkiego wzrostu wilgotności, np. podczas kąpieli, wentylator 
włącza się już przed osiągnięciem wartości granicznej, w ten sposób odpowiednio
wcześnie i szybko eliminuje nadmierną wilgoć.

ELS z czujnikiem obecności
ELS z czujnikiem obecności (typy -VP.., EC...P) jest wygodną opcją ustawiania trybu 
wentylacji w zależności od częstotliwości korzystania z pomieszczenia. Wentylacja 
zgodna z zapotrzebowaniem i normami jest automatycznie zapewniona przez cały 
czas. Idealny do wentylacji toalet bez barier i pomieszczeń sanitarnych w domach, 
hotelach, biurach lub restauracjach itp., do użytku prywatnego i komercyjnego. 
Zintegrowany czujnik obecności zapewnia automatyczne działanie wentylatora po 
wejściu do pomieszczenia, bez potrzeby stosowania włącznika naściennego. Jeśli 
w czasie pracy urządzenia impuls zostanie powtórzony, czas pracy jest odpowiednio 
wydłużany. Po opuszczeniu pomieszczenia następuje czas opóźnienia, który w ELS 
EC może być dodatkowo skonfigurowany.
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* Poziom ciśnienia akustycznego LPA przy 10 m2 ekwiwalentnej powierzchni absorpcji
** Opcjonalnie,osprzęt str. 19

433906427 60 6 35 39ELS EC 60

•43/3439/3006428 60/35 6/4 35/26 39/30ELS EC 60/35

••43/37/ 2939/33/25 06359 60/40/15 6/4,4/3,5 35/29/ 21 39/33/ 25ELS EC 60/40/15

••43/38/32 39/34/ 2806358 60/45/25 6/4,7/3,7 35/30/ 24 39/34/ 28ELS EC 60/45/25

555106417 100 15 47 51ELS EC 100

•55/3451/3006420 100/35 15/4 47/26 51/30ELS EC 100/35

•55/4351/3906418 100/60 15/6 47/35 51/39ELS EC 100/60

••55/43/34 51/39/ 3006419 100/60/35 15/6/4 47/35/ 26 51/39/ 30ELS EC 
100/60/35

433908131 60 18 35 39ELS-V 60

•43/3439/3008133 60/35 18/9 35/26 39/30ELS-V 60/35

        555108132 100 29 47 51ELS-V 100

••55/43/3451/39/3008136 100/60/35 29/18/9 47/35/ 26 51/39/30ELS-V 
100/60/35

 
 Opóźnienie włączenia –
 Opóźnienie wyłączenia – **
 Interwał –

2-stopn.
DSEL 2
Nr 1306

Osprzęt: przełącznik 
prędkości obrotowej

3-stopn.
DSEL 3
Nr 1611

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Pobór
mocy
[W]

Wydajność
[m³/h]

Nr katalogowyTyp Ciśnienie akustyczne 
dB(A)*L PA

Moc akustyczna 
L WA dB(A)

 
 Opóźnienie włączenia –
 Opóźnienie wyłączenia – **
 Interwał –

Dla wszystkich typów:

W dostawie wkład wentylatora gotowy do pracy z płaską osłoną (biel alpejska) w technologii ultraSilence®. Fabrycznie 
wyposażony w filtr trwały i we wskaźnik filtra (sygnalizacja stanu filtra). Zintegrowane elektryczne złącze wtykowe. Izolacja 
ochronna, klasa II, IP X5. Do instalacji w strefie 1 pomieszczeń mokrych. Nie wymagający konserwacji, wyposażony 
w łożyska kulkowe, energooszczędny silnik, do pracy ciągłej.

i

ELS Stardard z technologią AC

ELS Stardard z technologią EC

ELS Stardard
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Typ N:  Opóźnienie włączenia  45 sek.  Typ NC:  Opóźnienie włączenia 0/45 sek.

  Opóźnienie wyłączenia 15 min.  Opóźnienie wyłączenia 6/10/15/21 min.**
  Interwał  –  Interwał 0/8/12/24 h**

•

•

43

43/34

55

55/43

43

55

39

39/30

51

51/39

39

51

60

60/35

100

100/60

60

100

18

18/9

29

29/18

18

29

35

35/26

47

47/35

35

47

39

39/30

51

51/39

39

51

ELS-VN 60

ELS-VN 60/35

ELS-VN 100

ELS-VN 100/60

ELS-VNC 60

ELS-VNC 100

 
 Typ VN:  Opóźnienie włączenia  45 sek.  Typ VNC:  Opóźnienie włączenia 0/45 sek.
  Opóźnienie wyłączenia  6/15/21 min.**  Opóźnienie wyłączenia 6/10/15/21 min.**
  Interwał  –  Interwał  4/8/12/24 h**

4339

08137

08139

08138

08141

08143

08144

06429

06504

06421

06505

06498

06430

06402

06403

06356

06355

06398

06401

06399

06400

60 6 35 39ELS EC 60 N

•43/3439/3060/35 6/4 35/26 39/30ELS EC 60/35 N

5551100 15 47 51ELS EC 100 N

•55/3451/30100/35 15/4 47/26 51/30ELS EC 100/35 N

•55/4351/39100/60 15/6 47/35 51/39ELS EC 100/60 N

• •55/43/3451/39/30100/60/35 15/6/4 47/35/26 51/39/30

433960 6 35 39ELS EC 60 NC

•43/3439/3060/35 6/4 35/26 39/30ELS EC 60/35 NC

••43/37/2939/33/2560/40/15 6/4,4/3,5 35/29/21 39/33/25ELS EC 
60/40/15 NC

••43/38/3239/34/2860/45/25 6/4,7/3,7 35/30/24 39/34/28ELS EC 
60/45/25 NC

5551100 15 47 51ELS EC 100 NC

•55/3451/30100/35 15/4 47/26 51/30ELS EC 100/35 NC

•55/4351/39100/60 15/6 47/35 51/39ELS EC 100/60 NC

••55/43/3451/39/30100/60/35 15/6/4 47/35/26 51/39/30ELS EC 
100/60/35 NC

2-stopn.
DSEL 2
Nr 1306

Osprzęt: przełącznik 
prędkości obrotowej

3-stopn.
DSEL 3
Nr 1611

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Pobór
mocy
[W]

Wydajność
[m³/h]

Nr katalogowyTyp Ciśnienie akustyczne 
dB(A)*L PA

Moc akustyczna 
L WA dB(A)

ELS EC 
100/60/35 N

* Poziom ciśnienia akustycznego  LPA przy 10 m2 ekwiwalentnej powierzchni absorpcji
** Zaznaczona wartość odpowiada ustawieniom fabrycznym

ELS z opóźnieniem / ELS z pracą interwałową

ELS z opóźnieniem (VN) / z pracą interwałową (VNC) / z technologią AC

ELS z opóźnieniem (N) / z pracą interwałową (NC) / z technologią EC
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433960 18 35 39ELS-VF 60

•43/3439/3060/35 18/9 35/26 39/30ELS-VF 60/35

••55/43/3451/39/30100/60/35 29/18/9 47/35/26 51/39/30ELS-VF 
100/60/35

 
Opóźnienie włączenia 0/45 sek.**

 Opóźnienie wyłączenia 6/10/15/21 min.**
 Interwał  –

 
Opóźnienie włączenia 0/45 sek.** 

 Opóźnienie wyłączenia 6/10/15/21 min.**
 Interwał  –

433960 6 35 39ELS EC 60 F

•43/3439/3060/35 6/4 35/26 39/30ELS EC 60/35 F

••43/37/2939/33/25 60/40/15 6/4,4/3,5 35/29/21 39/33/25 ELS EC 
60/40/15 F

••43/38/32 39/34/28 60/45/25 6/4,7/3,7 35/30/24 39/34/28 ELS EC 
60/45/25 F

5551100 15 47 51ELS EC 100 F

•55/3451/30100/35 15/4 47/26 51/30ELS EC 100/35 F

•55/4351/39100/60 15/6 47/35 51/39ELS EC 100/60 F

••55/43/3451/39/30 100/60/35 15/6/4 47/35/26 51/39/30ELS EC 100/60/35 F

06408

06409

06374

06365

06404

06407

06405

06406

08161

08163

08166

 

2-stopn.
DSEL 2
Nr 1306

Osprzęt: przełącznik 
prędkości obrotowej

3-stopn.
DSEL 3
Nr 1611

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Pobór
mocy
[W]

Wydajność
[m³/h]

Nr katalogowyTyp Ciśnienie akustyczne 
dB(A)*L PA

Moc akustyczna 
L WA dB(A)

433960 18 35 39ELS-VF 60

•43/3439/3060/35 18/9 35/26 39/30ELS-VF 60/35

••55/43/3451/39/30100/60/35 29/18/9 47/35/26 51/39/30ELS-VF 
100/60/35

 
Opóźnienie włączenia 0/45 sek.**

 Opóźnienie wyłączenia 6/10/15/21 min.**
 Interwał  –

 
Opóźnienie włączenia 0/45 sek.** 

 Opóźnienie wyłączenia 6/10/15/21 min.**
 Interwał  –

433960 6 35 39ELS EC 60 F

•43/3439/3060/35 6/4 35/26 39/30ELS EC 60/35 F

••43/37/2939/33/25 60/40/15 6/4,4/3,5 35/29/21 39/33/25 ELS EC 
60/40/15 F

••43/38/32 39/34/28 60/45/25 6/4,7/3,7 35/30/24 39/34/28 ELS EC 
60/45/25 F

5551100 15 47 51ELS EC 100 F

•55/3451/30100/35 15/4 47/26 51/30ELS EC 100/35 F

•55/4351/39100/60 15/6 47/35 51/39ELS EC 100/60 F

••55/43/3451/39/30 100/60/35 15/6/4 47/35/26 51/39/30ELS EC 100/60/35 F

06408

06409

06374

06365

06404

06407

06405

06406

08161

08163

08166

 

2-stopn.
DSEL 2
Nr 1306

Osprzęt: przełącznik 
prędkości obrotowej

3-stopn.
DSEL 3
Nr 1611

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Pobór
mocy
[W]

Wydajność
[m³/h]

Nr katalogowyTyp Ciśnienie akustyczne 
dB(A)*L PA

Moc akustyczna 
L WA dB(A)

ELS z czujnikiem wilgotności

ELS z czujnikiem wilgotności / z technologią AC

ELS z czujnikiem wilgotności / z technologią EC

433960 18 35 39ELS-VP 60

 
 Opóźnienie włączenia –
 Opóźnienie wyłączenia  15 min.
 Interwał   –

08149

5551100 29 47 51ELS-VP 100 08150

 
Opóźnienie włączenia 0/45 sek.**

 Opóźnienie wyłączenia 6/10/15/21 min.**
 Interwał 0/8/12/24 h**

433960 6 35 39ELS EC 60 P 06415

•43/3439/3060/35 6/4 35/26 39/30ELS EC 60/35 P 06416

5551100 15 47 51ELS EC 100 P 06410

•55/3451/30100/35 15/4 47/26 51/30ELS EC 100/35 P 06414

•55/4351/39100/60 15/6 47/35 51/39ELS EC 100/60 P 06412

••55/43/34 51/39/30100/60/35 15/6/4 47/35/26 51/39/30ELS EC 100/60/35 P 06413

2-stopn.
DSEL 2
Nr 1306

Osprzęt: przełącznik 
prędkości obrotowej

3-stopn.
DSEL 3
Nr 1611

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Pobór
mocy
[W]

Wydajność
[m³/h]

Nr katalogowyTyp Ciśnienie akustyczne 
dB(A)*L PA

Moc akustyczna 
L WA dB(A)

433960 18 35 39ELS-VP 60

 
 Opóźnienie włączenia –
 Opóźnienie wyłączenia  15 min.
 Interwał   –

08149

5551100 29 47 51ELS-VP 100 08150

 
Opóźnienie włączenia 0/45 sek.**

 Opóźnienie wyłączenia 6/10/15/21 min.**
 Interwał 0/8/12/24 h**

433960 6 35 39ELS EC 60 P 06415

•43/3439/3060/35 6/4 35/26 39/30ELS EC 60/35 P 06416

5551100 15 47 51ELS EC 100 P 06410

•55/3451/30100/35 15/4 47/26 51/30ELS EC 100/35 P 06414

•55/4351/39100/60 15/6 47/35 51/39ELS EC 100/60 P 06412

••55/43/34 51/39/30100/60/35 15/6/4 47/35/26 51/39/30ELS EC 100/60/35 P 06413

2-stopn.
DSEL 2
Nr 1306

Osprzęt: przełącznik 
prędkości obrotowej

3-stopn.
DSEL 3
Nr 1611

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Wylot
boczny

Wylot
tylny

Pobór
mocy
[W]

Wydajność
[m³/h]

Nr katalogowyTyp Ciśnienie akustyczne 
dB(A)*L PA

Moc akustyczna 
L WA dB(A)

ELS z czujnikiem obecności

ELS z czujnikiem obecności / z technologią AC

ELS z czujnikiem obecności / z technologią EC

* Poziom ciśnienia akustycznego  LPA przy 10 m2 ekwiwalentnej powierzchni absorpcji
** Zaznaczona wartość odpowiada ustawieniom fabrycznym
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A B

Nr 
katalogowy

Typ Nr 
katalogowy

Typ

 

 

ELS-GUBA

ELS-GUBA 
+ Osprzęt ELS-ARS 

ELS-GAPB

ELS-GUBA
+ Osprzęt ELS-APASA

ELS-GUBA
ELS-ZS

+ Osprzęt ELS-ZS 

08114

08114 
08185 

08128

08114
07328

08114
08186 

ELS-GUB

ELS-GUBR

ELS-GUBZL lewy
ELS-GUBZR prawy

08112

08113

08115
08117 

08186 

Obudowy
Perfekcyjne rozwiązania
Obudowy podtynkowe z ochroną przeciwpożarową  
(ELS-GUB, ELS-GUBR, ELS-GUBA) lub bez ppoż. (ELS-GU) 
z wylotem bocznym lub z tylnym. Obracając obudowę co 90° 
króciec wywiewny może znajdować się na górze, z lewej lub 
prawej strony. Obudowy natynkowe z ochroną ppoż. (ELS-
GAPB) lub bez (ELS-GAP) z wylotem zawsze z tyłu. Również 
obudowy z wylotem tylnym mogą być obracane co 90°.
Absolutny rekord: obudowa ELS-GU ma tylko 89 mm głębo-
kości a ELS-GUB (ppoż.) tylko 95 mm głębokości. 
Na tych stronach można dokonać szybkiego doboru obudów 
w zależności od rodzaju projektowanej instalacji. Na ilustra-
cjach obok przedstawiono 5 wariantów instalacji ELS i dla 
każdego z nich dobrano odpowiednie obudowy podtynkowe, 
natynkowe, sufitowe, bez lub z ochroną przeciwpożarową. 
Szczegółowe dane techniczne wszystkich obudów znajdują 
się na kolejnych stronach.

W szybie wentylacyjnym EI 120 

W szybie wentylacyj-
nym EI 120 
Stalowa rura (flex) tylko do
podłączenia drugiego po-
mieszczenia

Montaż, króciec wywiewny

Podtynkowa, króciec wywiewny boczny

Podtynkowa, króciec wywiewny boczny

Podtynkowa, króciec wywiewny tylny

Natynkowa, króciec wywiewny tylny
Natynkowa, króciec wywiewny boczny

Obudowy do wentylacji jednego pomieszczenia

Obudowy do wentylacji dwóch pomieszczeń

Szybki dobór
Podłączenie do pionu rurą 
stalową (flex)

Poza szybem wentylacyjnym EI 120

Poza szybem wentyla-
cyjnym EI 120

Na szybie wentylacyjnym  EI 120

Z grodzią stropową ppoż.

Bez ochrony ppoż.

A

B

C

D

E

Nowość

C D E

Nr 
katalogowy

Nr 
katalogowy

Nr 
katalogowy

Typ Typ Typ

ELS-GAPB 08128

ELS-GU

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-ARS

ELS-GAP

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-APASA

ELS-GU 
+ Osprzęt ELS-ZS 

ELS-GU

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-ARS 

ELS-GAP

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-APASA

ELS-GU 
+ Osprzęt ELS-ZS 

08111

08111
08185 

08127

08111
07328

08111 
08186 

08111 

08111 
08185 

08127

08111
07328

08111 
08186 
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A B

Nr 
katalogowy

Typ Nr 
katalogowy

Typ

 

 

ELS-GUBA

ELS-GUBA 
+ Osprzęt ELS-ARS 

ELS-GAPB

ELS-GUBA
+ Osprzęt ELS-APASA

ELS-GUBA
ELS-ZS

+ Osprzęt ELS-ZS 

08114

08114 
08185 

08128

08114
07328

08114
08186 

ELS-GUB

ELS-GUBR

ELS-GUBZL lewy
ELS-GUBZR prawy

08112

08113

08115
08117 

08186 

C D E

Nr 
katalogowy

Nr 
katalogowy

Nr 
katalogowy

Typ Typ Typ

ELS-GAPB 08128

ELS-GU

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-ARS

ELS-GAP

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-APASA

ELS-GU 
+ Osprzęt ELS-ZS 

ELS-GU

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-ARS 

ELS-GAP

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-APASA

ELS-GU 
+ Osprzęt ELS-ZS 

08111

08111
08185 

08127

08111
07328

08111 
08186 

08111 

08111 
08185 

08127

08111
07328

08111 
08186 

C D E

Nr 
katalogowy

Nr 
katalogowy

Nr 
katalogowy

Typ Typ Typ

ELS-GAPB 08128

ELS-GU

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-ARS

ELS-GAP

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-APASA

ELS-GU 
+ Osprzęt ELS-ZS 

ELS-GU

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-ARS 

ELS-GAP

ELS-GU
+ Osprzęt ELS-APASA

ELS-GU 
+ Osprzęt ELS-ZS 

08111

08111
08185 

08127

08111
07328

08111 
08186 

08111 

08111 
08185 

08127

08111
07328

08111 
08186 

Na szybie wenty-
lacyjnym  EI 120

Z grodzią stropową 
ppoż.

Bez ochrony ppoż.

Montaż, króciec wywiewny

Podtynkowa, króciec wywiewny boczny

Podtynkowa, króciec wywiewny tylny

Natynkowy, króciec wywiewny tylny

Natynkowy, króciec wywiewny boczny

Podtynkowy, króciec wywiewny boczny

Nowość

Ochrona przeciwpożarowa
Obudowy podtynkowe ELS-GUB, 
-GUBR, -GUBZR/L są przeznaczone 
do montażu w ścianach ogniood-
pornych szybów wentylacyjnych, 
wewnątrz których prowadzony jest 
stalowy przewód zbiorczy systemu 
wentylacji wywiewnej. 
Obudowy podtynkowe typu ELS-
GUBA są przeznaczone do montażu 
poza ognioodpornym szybem wenty-
lacyjnym, w którym umieszczony jest 
przewód zbiorczy systemu, w są-
siadujących ścianach i/lub sufitach 
podwieszonych. 
Obudowy natynkowe typu ELS-GAPB 
są przeznaczone do montażu na ścia-
nach ognioodpornych szybów wentyla-
cyjnych, wewnątrz których prowadzony 
jest stalowy przewód zbiorczy systemu 
wentylacji wywiewnej.
Wszystkie obudowy Helios ELS 
w wykonaniu ppoż. (litera „B” w ozna-
czeniu typu) posiadają Aprobatę 
Techniczną ITB AT-15-8041/2016 
Obudowy przeciwpożarowe wen-
tylatorów wywiewnych systemu 
ELS o klasach EI 60, EI 90, EI 120 
odporności ogniowej spełniające kry-
terium klasy S dymoszczelności oraz 
Krajowy Certyfikat Stałości Właści-
wości Użytkowych ITB nr 020-UWB-
-2616/W.
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262

95

46

59

77
65

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

ELS-GUB 

08112

podtynkowy

boczny skierowany do góry, 
z lewej lub prawej strony

262 95

62

65

69

77

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

ELS-GUBR

08113

podtynkowy

tylny, możliwość obracania 
obudowy co 90°

262

95

62

77

46

59

77
65

65

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

Podłączenie drugiego 
pomieszczenia

ELS-GUBZL

08115

podtynkowy

boczny skierowany do góry, 
z lewej lub prawej strony

z lewej strony

262

95

62

77

46

59

77
65

65

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

ELS-GUBZR

08117

podtynkowy

boczny skierowany do góry, 
z lewej lub prawej strony

z prawej strony

 

 

 

A

Podłączenie drugiego 
pomieszczenia

Instalacje podtynkowe z ochroną przeciwpożarową 
w ścianie szybu wentylacyjnego EI 120

Obudowy podtynkowe do wentylacji jednego pomieszczenia (WC, łazienki lub kuchni), z ochroną przeciwpożarową

Obudowy podtynkowe do wentylacji dwóch pomieszczeń (WC i łazienki) z ochroną przeciwpożarową

Podłączenie do 3 obudów na piętrze na ponad 20 kondy-
gnacjach do jednego pionu

n	 Obudowa podtynkowa z ochroną przeciwpożarową EIS 120
n	 Metalowy króciec wywiewny o średnicy 80 mm z samoczynną, 

przeciwpożarową klapą zwrotną i blokadą z topikowym wyzwala-
czem termicznym

n	 Złącze wtykowe do podłączenia elektrycznego, wyjmowane
n	 Kartonowa osłona ochronna podczas prac budowlanych
n	 Aprobata Techniczna  ITB AT-15-8041/2016, Krajowy Certyfikat 

Stałości Właściwości Użytkowych ITB nr 020-UWB-2616/W
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230 89

80

78

49

77

75

46

49

 113 

 251 

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

Króciec wywiewny
opcionalnie

*Podłączenie drugiego
pomieszczenia z lewej
lub prawej strony 

ELS-GUBA 

08114 

podtynkowy

boczny skierowany do góry, 
z lewej lub prawej strony

tylny z ELS-ARS 
nr kat. 08185, możliwość 
obracania obudowy co 90°

za pomocą ELS-ZS,
numer katalogowy 08186

 
 

  

 

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

* ELS-GUBA (Numer katalogowy 08114) obudowa 
nie jest zawarta w dostawie

ELS-APASA (+ ELS-GUBA)*

07328 

natynkowy

boczny skierowany do góry, 
z lewej lub prawej strony

77

49

46

75

B

254 115

5

157
61

58

6477

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

ELS-GAPB 

08128

natynkowy

tylny, możliwość obracania 
obudowy co 90°

230 89

80

78

49
77

75

46

49

 113 

 251 

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

Króciec wywiewny
opcionalnie

*Podłączenie drugiego
pomieszczenia z lewej
lub prawej strony 

ELS-GUBA 

08114 

podtynkowy

boczny skierowany do góry, 
z lewej lub prawej strony

tylny z ELS-ARS 
nr kat. 08185, możliwość 
obracania obudowy co 90°

za pomocą ELS-ZS,
numer katalogowy 08186

 
 

  

 

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

* ELS-GUBA (Numer katalogowy 08114) obudowa 
nie jest zawarta w dostawie

ELS-APASA (+ ELS-GUBA)*

07328 

natynkowy

boczny skierowany do góry, 
z lewej lub prawej strony

77

49

46

75

B

254 115

5

157
61

58

6477

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

ELS-GAPB 

08128

natynkowy

tylny, możliwość obracania 
obudowy co 90°

Podłączenie do 3 obudów na piętrze na ponad 20 kondy-
gnacjach do jednego pionu. Podłączenie obudowy do pionu 
rurą stalową (flex)
n	 Obudowa podtynkowa z ochroną przeciwpożarową EIS 120
n	 Metalowy króciec wywiewny o średnicy 80 mm z samoczynną, 

przeciwpożarową klapą zwrotną i blokadą z topikowym wyzwala-
czem termicznym

n	 Z tworzywa sztucznego (biała), klasa ogniowa B 2
n	 Złącze wtykowe do podłączenia elektrycznego, wyjmowane
n	 Kartonowa osłona ochronna podczas prac budowlanych
n	 Aprobata Techniczna  ITB AT-15-8041/2016, Krajowy Certyfikat 

Stałości Właściwości Użytkowych ITB nr 020-UWB-2616/W

Obudowy do wentylacji jednego pomieszczenia (WC, łazienki lub kuchni) z ochroną przeciwpożarową*

Instalacje podtynkowe (sufitowe) lub natynkowe  z ochroną przeciwpożarową 
poza szybem wentylacyjnym EI 120

254 115

5

157
61

58

6477

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

ELS-GAPB

08128

natynkowy

tylny, możliwość obracania
obudowy co 90°

 

 

C

Podłączenie do 3 obudów na piętrze na ponad 20 kondy-
gnacjach do jednego pionu.
n	 Obudowa natynkowa z ochroną przeciwpożarową EIS 120
n	 Metalowy króciec wywiewny o średnicy 80 mm z samoczynną prze-

ciwpożarową klapą zwrotną i blokadą z topikowym wyzwalaczem 
termicznym

n	 Z tworzywa sztucznego (biała), klasa ogniowa B 2
n	 Złącze wtykowe do podłączenia elektrycznego, wyjmowane
n	 Aprobata Techniczna  ITB AT-15-8041/2016, Krajowy Certyfikat 

Stałości Właściwości Użytkowych ITB nr 020-UWB-2616/W

Instalacje natynkowe  z ochroną przeciwpożarową 
na ścianie szybu wentylacyjnego EI 120

Obudowa do wentylacji jednego pomieszczenia (WC, łazienki lub kuchni), z ochroną przeciwpożarową
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230 89

ø7
8

46

80

ø78

49

8049

254 115

78

5

157
61

58

69

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

Króciec wywiewny
opcja

*Podłączenie drugiego
pomieszczenia z lewej
lub prawej strony

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

ELS-GU 

08111

podtynkowy

boczny skierowany do góry, 
z lewej lub prawej strony

tylny z ELS-ARS nr katalogowy 
08185, możliwość obracania 
obudowy co 90°

za pomocą ELS-ZS,
numer katalogowy 08186

ELS-GAP 

08127 

natynkowy

tylny, możliwość obracania
obudowy co 90°

 
 

49

46
80

78

E

 
 

 113 

 251 

Typ 

Nr katalogowy

Montaż

Króciec wywiewny

*  ELS-GU (Numer katalogowy 08111) obudowa 
 nie jest zawarta w dostawie

ELS-APASA (+ ELS-GU)*
07328

natynkowy

boczny skierowany do góry, 
z lewej lub prawej strony

Podłączenie do 3 obudów na piętrze na ponad 20 kondy-
gnacjach do jednego pionu.
n	 Używane obudowy: podtynkowa – uniwersalna obudowa bez ppoż. 

ELS-GU lub natynkowa – ELS-GAP względnie ELS-APASA w kom-
plecie z ELS-GU

n	 Obudowy bez ppoż. ze szczelną klapą zwrotną z króćcem wywiew-
nym o średnicy 80 mm

n	 Z tworzywa sztucznego (biała), klasa ogniowa B 2
n	 Złącze wtykowe do podłączenia elektrycznego, wyjmowane
 

Instalacje podtynkowe lub natynkowe w/na stropie lub ścianie szybu wentylacyj-
nego bez ochrony przeciwpożarowej 

Obudowa podtynkowa do wentylacji jednego pomieszczenia (WC, łazienki lub kuchni) bez ochrony przeciwpożarowej*

Obudowy natynkowe do wentylacji jednego pomieszczenia (WC, łazienki lub kuchni) bez ochrony przeciwpożarowej

Nowość
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Szybki montaż w systemach 
ścianek lekkich
Skoordynowane z postępem budowy: dzięki wyrafinowanym 
funkcjom montażowym oraz adapterowi ściennemu i sufitowemu 
ELS-VA montaż w powszechnie stosowanych systemach ścianek 
lekkich będzie łatwy i przyjemny.

Wszystko w jednej operacji: w razie potrzeby można wykonać  
kompletną instalację ultraSilence® ELS również podczas montażu 
końcowego. Cała instalacja jest wykonana  kilkoma ruchami ręki.

Rura wywiewna i przewód elektrycz-
ny są wyprowadzone w miejscu 
późniejszego montażu urządzenia 
ELS.

Rura wywiewna i przewód elektrycz-
ny są wyprowadzone w miejscu 
późniejszego montażu urządzenia 
ELS. 

Znaczniki na obudowie ELS uspraw-
niają wycięcie otworu w ściance 
szybko i z najwyższą precyzją.

Wykończenie ściany na gotowo.

Do obudowy podtynkowej ELS 
zostanie podłączona rura wywiewna 
i przewód elektryczny. Następnie 
obudowa zostanie wsunięta do 
otworu w wykończonej ścianie 
z zamontowanym wcześniej adap-
terem ściennym  ELS-VA i wkładem 
wentylatora.

Adapter ścienny  zostaje bezpośred-
nio przykręcony  do ściany, zapew-
nia to najwyższą stabilność.

W kolejnym kroku zostanie zamon-
towana osłona wentylatora (fasada) 
razem z ramką wyrównującą 
ELS-AGR i filtrem stałym.

UltraSilence® ELS jest teraz gotowy 
do pracy.

Znaczniki na obudowie ELS uspraw-
niają wycięcie otworu w ściance 
szybko i z najwyższą precyzją.

Wykończenie ściany na gotowo.

W trakcie montażu końcowego 
zostanie włożony wkład wentylatora 
do słyszalnego zatrzaśnięcia.

Kilka prostych ruchów wymaga 
montaż osłony wentylatora (fasady) 
razem z filtrem stałym.

UltraSilence® ELS jest teraz  gotowy 
do pracy.

Praktyczny adapter ścienny ELS-VA zo-
stanie teraz zamontowany. Do obudowy 
ELS zostanie podłączona rura wywiew-
na i przewód elektryczny. Następnie 
obudowa zostanie wsunięta do otworu. 
Praktyczna wskazówka: dostarczona 
w komplecie osłona kartonowa chroni 
obudowę przed zanieczyszczeniem 
podczas dalszych prac budowlanych.
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Typ 
Nr katalogowy

ELS-MHU
08187

50-270
+/- 25

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-WCS
08191Ø 50

Ø 30

Ø 40

80
10-30

 9
3

 115
Wymiary w mm  135

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-ZS
08186

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-ARS
08185

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-MB
08188

50-270

1

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-ZAS
08184

Ø 78

Ø 74

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-VA
08189

 2
43

 280

20

2

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Wymiary w mm

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-MHU
08187

50-270
+/- 25

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-WCS
08191Ø 50

Ø 30

Ø 40

80
10-30

 9
3

 115
Wymiary w mm  135

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-ZS
08186

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-ARS
08185

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-MB
08188

50-270

1

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-ZAS
08184

Ø 78

Ø 74

 

Typ 
Nr katalogowy

ELS-VA
08189

 2
43

 280

20

2

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Wymiary w mm

ELS - Osprzęt dla obudów i wkładów wentylatorów

Zestaw do tylnego wywiewu

Podłączenie drugiego pomieszczenia ELS-ZS

Króciec drugiego pomieszczenia ELS-ZAS

Uniwersalny uchwyt montażowy

Element montażowy

Adapter ścienny i sufitowy

WSKAZÓWKA

Do tylnego wywiewu powietrza dla obudów podtynkowych: ELS-GU, ELS-
GUBA. W skład zestawu wchodzą kierownica i nity (do króćca metalowego 
jak w obudowie ELS-GUBA).

Zestaw składający się z elementu wywiewnego z płaską fasadą i króćca.

Dla obudów typu ELS-GU i ELS-GUBA. Króciec do montażu z prawej lub 
lewej strony obudowy.

Do montażu obudów podtynkowych w szybach instalacyjnych, szczególnie 
obudów ppoż., na ścianach i w sufitach podwieszonych. Regulowana wyso-
kość, głębokość i poziom. Do wszystkich obudów podtynkowych.

Do łączenia obudów ELS z elementami konstrukcyjnymi w systemach 
ścianek lekkich. Połączenie z ELS-GU, -GUBA za pomocą śrub z łbem sze-
ściokątnym wsuniętymi w gniazda z tyłu obudowy. Do wszystkich obudów 
podtynkowych.

Element służący do szybkiego montażu obudów w szybach obudowanych 
płytami g-k i w cienkich ścianach od strony pomieszczenia. Dla obudów typu 
ELS-GU i ELS-GUBA (patrz str. 15).

Łatwe połączenie obudów 
ELS-GU i -GUBA z ELS-MHU 
i -MB za pomocą śrub z łbem 
sześciokątnym M6 wsuniętymi 
w symetrycznie rozmieszczo-
ne, dwa gniazda znajdujące 
się z tyłu obudowy, które 
zabezpieczają jednocześnie 
przed obrotem. 
Alternatywnie można do tego 
celu wykorzystać dwa zaśle-
pione otwory na tylnej ściance 
obudowy.
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Typ 

Nr katalogowy 

ELS-AGR 

08193

 298

 2
32

19

 

Typ

Nr katalogowy 

ELS-PB

08194

1

 270

11
7 195

 

1

 

Typ 

Nr katalogowy

ELS-APASA

07328

Wymiary w mm

 

Typ 

Nr katalogowy

ELS-VSR

07322

 

Typ 

Nr katalogowy

ELS-UPA

07332

 316

23,5

 251

113

 236,5

60

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Typ 

Nr katalogowy

Typ 

Nr katalogowy

ELF-ZS

00557

ELF-ELS

08190

 

ELS - Osprzęt dla obudów i wkładów wentylatorów

Adapter natynkowy z bocznym wyjściem

Ramka wpustowa

Ramka dystansowa

Ramka wyrównująca

Osłona montażowa

n   Filtr zapasowy

Filtr powietrza z włókna syntetycznego, Iso coarse 30%

Wykonany z blachy stalowej w kolorze bieli alpejskiej. Izolowany akustycznie
adapter z bocznym otworem dla króćca wywiewnego do montażu natynko-
wego. Pasuje do obudów typu ELS-GU i ELS-GUBA.

Wykonana z blachy stalowej w kolorze bieli alpejskiej. Daje możliwość zlico-
wania osłony (fasady) wentylatora ze ścianą. Pasuje do obudów typu ELS-GU 
i ELS-GUBA.

Stosowana przy zbyt głęboko zamontowanych ELS-GU lub ELS-GUBA. 
Umożliwia zamknięcie szczeliny (maks. 50 mm) między obudową a licem 
ściany.

Umożliwia prawidłowy montaż osłony (fasady) wentylatora w przypadku, gdy 
obudowa podtynkowa w wyniku złego montażu wystaje z gotowej ściany 
(maks.15 mm) oraz w przypadku zabudowy ściennej lub sufitowej z zastoso-
waniem adaptera ELS-VA.

Do zakrycia szczelin po niestarannym tynkowaniu lub układaniu glazury oraz 
w przypadku wycięcia zbyt dużego otworu (np. w płycie g-k), którego nie 
można całkowicie zasłonić osłoną (fasadą) wentylatora. Mocowanie osłoną 
wentylatora.

Filtr trwały do wentylatorów ELS-V..
Łatwe czyszczenie w zmywarce. 
1 kpl. = 2 sztuki.

Filtr zapasowy do elementu
wywiewnego ELS-ZS. 
1 kpl. = 5 sztuk.

Nowość

Nowość

Nowość
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Nawiewnik 45 m3/h

Typ 

Nr katalogowy

Nawiewnik 30 m3/h

Typ 

Nr katalogowy

ALEF 45

02101

ALEF 30

02100

39

 

Typ 

Nr katalogowy

Izolacyjność Dn,e dB(A)ZLE 100 30 -35*
00079

Automat nawiewny Ø 80

Typ 

Nr katalogowy

Automat nawiewny Ø 100

Typ 

Nr katalogowy

Automat nawiewny Ø 160

Typ 

Nr katalogowy

ZLA 80

00214

ZLA 100

00215

ZLA 160

00216

2

Panel nawiewny 22 m3/h

Typ 

Nr katalogowy

Panel nawiewny 30 m3/h

Typ 

Nr katalogowy

Panel nawiewny z kontrolą wilgotności

Typ 

Nr katalogowy

Zestaw montażowy

Typ 

Nr katalogowy

Dodatkowy element tłumiący

Typ 

Nr katalogowy

Czerpnia

Typ 

Nr katalogowy

Filtr zapasowy

Typ 

Nr katalogowy

Więcej informacji na stronach 20 - 21

ZLA 125 IB 22 

04393

ZLA 125 IB 30

04394

ZLA 125 IB 
HY 6-45 

04395

ZLA 125 RS

04396

 

ZLA 125 SE

04397

ZLA 125 FB  

04398

ELF-DLV  

03058

Izolacyjność Dn,e dB(A) 30 -35*

Izolacyjność Dn,e dB(A) 37Izolacyjność Dn,e dB(A)

Nawiewnik 30 

Typ 

Nr katalogowy

Nawiewnik 45 

Typ 

Nr katalogowy

ALEFS 30

02102

ALEFS 45

02103

m3/h m3/h

41 39Izolacyjność Dn,e dB(A) Izolacyjność Dn,e dB(A)

Nawiewniki powietrza zewnętrznego

Automat nawiewny ZLA 125

Automat nawiewny ZLA - samoczynny, regulowany temperaturowo

Element nawiewny Ø 100

Nawiewniki okienne ALEF.. z regulacją/ograniczeniem strumienia, 
do montażu w ramie/skrzydle okna

Samoregulujący termostatyczny anemostat talerzowy, z tłumikiem i kratką 
zewnętrzną. Więcej informacji na www.istpol.pl, www.el-team.com.pl
* w zależności od grubości ściany

Element nawiewny wraz z izolacją akustyczną i kratką zewnętrzną, ręczna,
czterostopniowa regulacja. 
Więcej informacji na www.istpol.pl, www.el-team.com.pl
* w zależności od grubości ściany

Nawiewnik ciśnieniowy z automatycznym ogranicznikiem strumienia i do-
datkowym tłumieniem, wydajność jest zależna od różnicy ciśnień (patrz 
charakterystyka). Złożony z osłony, tłumika, płyty montażowej i listwy czerpnej 
(od strony elewacji). W standardzie wszystkie części z białego tworzywa 
sztucznego (RAL 9016).

RAL 9016 – biały
RAL 7035 – szary
RAL 9001 – kość słoniowa
RAL 1015 – beż (zbliżony)
RAL 1011 – dąb

RAL 8024 – brąz
RAL 8003 – brąz miodowy
RAL 8004 – mahoń
RAL 8019 – ciemny brąz
RAL 9011 – czarny

0
0 20

20

40

40

60

60
m /h

Przepływ

Pa∆p

ALEF..V
3

80

ALEF.. 30

ALEF.. 45
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Typ 

Nr katalogowy

Wkłady wentylatorów

DSEL 2

01306

patrz strona 7 – 980

80

15

Wymiary w mm

  

Typ 

Nr katalogowy

Wkłady wentylatorów

DSEL 3

01611

patrz strona 7 – 9

80

80

23

Wymiary w mm

 

Typ 

Nr katalogowy

Wkłady wentylatorów

ZNE

00342

ELS-V 60, ELS-V 100

  

Typ 

Nr katalogowy

Wkłady wentylatorów

ZNI

00343

ELS-V 60, ELS-V 100

 

 

Typ 

Nr katalogowy

Wkłady wentylatorów

ZV

01279

ELS V.. i ELS EC..

3 Osprzęt elektryczny

Przełącznik prędkości obrotowej i włącznik 0/I

Trzystopniowy przełącznik prędkości obrotowej i wyłącznik 0/I

Elektroniczny wyłącznik opóźniający

Elektroniczny wyłącznik interwałowy

Elektroniczny wyłącznik opóźniający

Do wentylatorów ELS z 2 stopniami wydajności oraz włącz / wyłącz. Oświe-
tlenie pomieszczenia może być włączane równolegle. Kolor biały, do montażu
podtynkowego (puszka Ø 55). 
230 V~, 50/60 Hz, I max. 3 A (ind.), IP 30
B 80 x H 80 x T 15 mm

Do sterowania wentylatorów ELS z trzema stopniami wydajności. Bez moż-
liwości równoległego włączania oświetlenia pomieszczenia. Kolor biały, do 
montażu podtynkowego (puszka Ø 55). 
230 V~, 50/60 Hz, I max. 3 A (ind.), IP 30
B 80 x H 80 x T 23 mm

Bezstopniowe nastawianie czasu opóźnienia w zakresie od 0 do 21 minut. 
Opóźnienie włączenia (0 lub 45 sekund). Aktywacja włącznikiem OI np. razem 
z oświetleniem. Do montażu w puszce podtynkowej za włącznikiem. 
230 V~, 50/60 Hz, I max. 0,8 A (ind.), I min. 0,05 A, IP 40
B 17 x H 37 x T 13 mm

Automatyczna wentylacja po nastawionym okresie czasu (4, 8, 12 lub 24 h), 
nieprzerwanym wcześniej manualnym włączeniem. Po ręcznym wyłączeniu 
(np. włącznikiem światła) następuje czas opóźnienia regulowany w zakresie 
0 - 21 min. Do montażu w puszce podtynkowej za włącznikiem. 
230 V~, 50/60 Hz, I max. 0,8 A (ind.), I min. 0,05 A, IP 40, B 17 x H 37 x T 13 mm

Z bezstopniowym nastawianiem czasu opóźnienia (4-15 min.) i przełączni-
kiem pracy „opóźnienie / praca ciągła”. Umożliwia pracę równoległą oświe-
tlenia przy pomocy włącznika OI lub przycisku. Do montażu na szynie 35 mm 
w rozdzielnicy. 230 V~, 50/60 Hz, I max. 2,1 A (ind.), IP 30 
B 18 x H 93 x T 67 mm
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Nowy automat nawiewny ZLA 125: 
z izolacyjnością akustyczną  
do 59 dB 

Zawsze idealnie pasuje
Z nowym automatem nawiewnym ZLA Heliosa wychodzi  się po 
prostu na świeże powietrze - i to całkowicie automatycznie. 
Przez ten nawiewnik o uniwersalnym zastosowaniu napływa do 
pomieszczenia  powietrze zewnętrznie  idealnie rozprowadzane, 
przefiltrowane (klasa Iso coarse 30%) i optymalnie wyciszone. 
ZLA 125 składa się z panelu nawiewnego, zestawu montażowego 
i czerpni,  pasuje do wszystkich rodzajów ścian i nie ma podłącze-
nia elektrycznego. Do wyboru są dwa panele nawiewne o stałej 
wydajności (22 m3/h  lub  30 m3/h)  jak również  panel nawiewny 
z kontrolą wilgotności (6 – 45 m3/h).

Zalety
n	 Wysoka izolacyjność akustyczna dzięki wbudowanemu 

elementowi tłumiącemu (elementarna znormalizowana różnica 
poziomów [EZRP] do 59 dB)

n	 Kontrola wilgotności ( ZLA 125 IB HY) lub stała wydajność 
nawiewu  (ZLA 125 IB 22/30)

n	 Uniwersalne zastosowanie w ścianach wszelkiego rodzaju 
n	 Szczególnie łatwy w montażu dzięki rozsuwanej rurze telesko-

powej z tworzywa sztucznego do ścian o grubości od 260 do 
500 mm

n	 Niskie koszty serwisowania
n	 Łatwa wymiana filtra
n	 Nie jest potrzebne podłączenie elektryczne
n	 Siatka ochronna przed insektami (moskitiera) zawarta jest 

w standardowej dostawie

Funkcje
Panel nawiewny z kontrolą wilgotności ZLA 125 IB HY 6 – 45 re-
aguje automatycznie na zmiany poziomu wilgotności w pomiesz-
czeniu i dostosowuje wydajność w zakresie od 6 do 45 m3/h (przy 
ciśnieniu 20 Pa). Zobacz charakterystykę (kontrola wilgotności).
Panele nawiewne ZLA 125 IB 22 lub 30 są samoregulujące 
i utrzymują stałą wydajność przy zmiennych poziomach różnicy 
ciśnień. Zobacz charakterystyki (stała wydajność). 
Ponadto wszystkie panele nawiewne są wyposażone w filtr 
Iso Coarse 30%, który jest łatwy do wymiany. 
Inne komponenty, takie jak zestaw montażowy i czerpnia są łatwe 
w montażu i zawierają elementy dźwiękochłonne w celu optymal-
nej redukcji hałasu.
Po zastosowaniu dodatkowego elementu tłumiącego ZLA 125 SE 
w ścianie o grubości 500 mm można osiągnąć elementarną znor-
malizowaną różnicę poziomów [EZRP] dźwięku do 59 dB.

Montaż
Montaż w otworach ściennych o średnicy ≥ 130 mm. Należy 
włożyć rurę teleskopową, dopasować do grubości ściany, ustawić 
z lekkim nachyleniem w kierunku elewacji, zapianować i włożyć 
pokrywki  tynkarskie zabezpieczające przed zanieczyszczeniem. 
Po obustronnym otynkowaniu, założyć pozostałe elementy.
Gotowe!

Widok od strony elewacji
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ELF-DLV 125                                  Nr  kat. 03058

 

ZLA 125 RS                                  Nr  kat. 04396

 

ZLA 125 SE                                   Nr  kat. 04397

 

ZLA 125 FB                                   Nr  kat. 04398

 

[m³/h]

Dn,e,w [dB]

Dn,e,w [dB] z ZLA 125 SE

 

ZLA 125 IB HY 6-45 + 
ZLA 125 RS + 
ZLA 125 FB 

6 – 45

54

57

125

≥ 130

1,13

ZLA 125 IB 30 +
ZLA 125 RS +
ZLA 125 FB

30

55

58

125

≥ 130

1,15

 

ZLA 125 IB 22                                Nr  kat. 04393

 

ZLA 125 IB 30                                 Nr  kat. 04394

 

ZLA 125 IB HY 6 – 45                    Nr  kat. 04395

 

 1
50

 

 220 

 52 

 48 

 
11

4 

 200 

 124 

 

 150 

 
11

4 

 48 

 20 

 

ZLA 125 IB HY 6 – 45 (20 Pa)

 

V·   m
3 /h

ZLA 125 
IB HY 6 – 45

ZLA 125 IB 22 + ZLA 125 IB 30

 

∆pfa Pa

ZLA 125 IB 30
ZLA 125 IB 22

V·   m
3 /h

ZLA 125 IB 22 +
ZLA 125 RS +
ZLA 125 FB

22

56

59

125

≥ 130

1,15

Panel nawiewny 22 m3/h

Panel nawiewny 30 m3/h

Panel z kontrolą wilgotności

Dane techniczne

Zestaw montażowy

Dodatkowy element tłumiący

Czerpnia

Filtr zapasowy

Charakterystyka (stała wydajność)

Charakterystyka (kontrola wilgotności)

Wymiary

Panel nawiewny

Zestaw montażowy

Element
tłumiący

Wewnętrzna
strona ściany Rura 

teleskopowa

Średnica 
wewnętrzna
ø120

Średnica 
wewnętrzna
ø125

Dodatkowy element tłumiący

Czerpnia

Rura teleskopowa długości 260 – 500 mm,
z białego tworzywa sztucznego. W kom-
plecie z elementem tłumiącym dł. 200 mm 
z pianki melaminowej oraz dwoma
pokrywkami tynkarskimi.

Element tłumiący długości 200 mm z pianki 
melaminowej.

Czerpnia zewnętrzna, z białego tworzywa
sztucznego. Moskitiera ze stali nierdzewnej.

Pięć filtrów wymiennych, Iso coarse 30% do 
panelu nawiewnego.

Informacja: 
Kompletny automat nawiewny ZLA 125 zawiera 
panel nawiewny, zestaw montażowy oraz 
czerpnię. Dodatkowy element tłumiący można 
zastosować dla grubości ścian ≥ 500 mm.

Wilgotność względna %

Panel nawiewny o stałej wydajności 22 m3/h 
z białego tworzywa sztucznego, w komple-
cie z filtrem Iso coarse 30%.

Panel nawiewny o stałej wydajności 30 m3/h 
z białego tworzywa sztucznego, w komple-
cie z filtrem Iso coarse 30%.

Panel nawiewny z kontrolą wilgotności, 
z białego tworzywa sztucznego, 
filtr – Iso coarse 30%.

Zestawy ZLA 125

Wydajność przy 20 Pa

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna

Średnica rury [Ø w mm]

Średnica otworu w ścianie
[Ø w mm]

Waga [kg]
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Niewidoczny w ościeżu okna  
ZLA LE

 

KWL 45 SEL                    Nr  kat. 04170

 

KWL 45 LG                     Nr  kat. 04167

KWL 45 LG-B              Nr  kat. 04168

KWL 45 LG-W                Nr  kat. 04169

 

RL 100                           Nr  kat. 04399

RL 125                           Nr  kat. 04400

 

 

 

KWL 45 ISL                     Nr  kat. 03004

 

-

Element ościeżny ZLA LE jest wbudowany w system termoizolacyjny elewacji i doprowadza powietrze zewnętrzne z ościeża 
okna do nawiewnika po zmianie kierunku przepływu o 90°. Sprytne rozwiązanie: poza kratką na ościeżu okna nie widać żadnych 
innych elementów na elewacji zewnętrznej. ZLA LE można stosować do średnic rur 100 i 125 mm i ewentualnie indywidualnie 
skonfigurować: należy wybrać do zestawu montażowego czerpnie ścienną i panel nawiewny zgodnie ze swoimi wymaganiami. 
Do dalszej adaptacji są do dyspozycji opcjonalne komponenty takie jak np. elementy tłumiące, moskitiera i regulator stałego 
strumienia.

Zestaw budowlany do ościeża RL 100 z zaworem nawiew-
nym DLV 100 i opcjonalnie z elementem redukcji strumie-
nia SVE 100. Manualna regulacja wydajności przy pomocy 
zaworu DLV.

Zestaw budowlany do ościeża RL 125 z panelem nawiew-
nym ZLA 125 IB i opcjonalnie z elementem tłumiącym 
ZLA 125 SE. Wydajność w zależności od zastosowanego 
panelu nawiewnego albo regulowana z kontrolą wilgotno-
ści lub o stałej wartości.

Przykład montażu 
DN 100 mm

Przykład montażu 
DN 125 mm

Element ościeżny

Zestaw budowlany do ościeża

Składa się z rury teleskopowej 
260-500 (dn 100 / dn 125) i kanału 
ościeżnego z EPP (spieniony polipro-
pylen, klasa ppoż. B1). W komplecie 
2 pokrywki tynkarskie do włoże-
nia z obu stron rury do ochrony 
przed zanieczyszczeniem w fazie 
robót budowlanych. Kliny z EPP do 
ustalenia tulei ściennej ze spadkiem 
na zewnątrz dla prawidłowego od-
prowadzania kondensatu. Elastyczny 
montaż z lewej lub prawej strony 
okna.

Tłumik ościeżny do redukcji hałasu 
z zewnątrz, do montażu wewnątrz 
kanału ościeżnego, możliwy montaż 
do 3 sztuk.    

Kratka ścienna ze stali nierdzewnej 
z odpływem kondensatu w komple-
cie z naklejoną uszczelką.

Moskitiera ze stali nierdzewnej do 
elementu ościeżnego, możliwość 
późniejszego montażu.

Kratka ścienna z dodatkową powłoką 
do zastosowań w otoczeniu silnego 
zanieczyszczenia powietrza lub wy-
sokiej koncentracji soli w powietrzu 
(obszary nadmorskie).

Kratka ścienna z dodatkową białą 
powłoką.

Tłumik ościeżny Kratka ościeżna Moskitiera
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DLV 100                                               Nr  kat. 03039

DLV 125                                                Nr  kat. 03049

 

SVE 100                                               Nr  kat. 08310

SVE 125                                                Nr  kat. 08311

ZLA 125 IB HY 6-45 (20 Pa)

 
V·   m

3 /h

ZLA 125 
IB HY 6-45

 
 
 

 

Dn,e,w [dB]

SVE 100

100

50

KWL 45 SEL

–

94

VKH 100/15-50

–

100

70

SVE 125

125

50

ZLA 125 SE

125

200

 

Dn,e,w [dB]

RL 125 +
KWL 45 LG +
ZLA 125 IB 22 

stała 22

49

65

125

≥ 130

RL 125 +
KWL 45 LG +
DLV 125 

w zakresie 18-120

40

63

125

≥ 130

RL 100 +
KWL 45 LG +
DLV 100 

w zakresie 33–75

41

54

100

≥ 115

RL 125 +
KWL 45 LG +
ZLA 125 IB 30 

stała 30

48

64

125

≥ 130

RL 125 +
KWL 45 LG +
ZLA 125 IB HY 6-45 

z kontrolą wilgotn. 6–45

47

63

125

≥ 130

 

10 100
1

10

100

20

Pa

V m³/h

 

10 100
1

10

100
Pa

V m³/h20 50

 

 

VKH 100/15-50                                      Nr  kat. 00002

 

ZLA 125 SE                                          Nr  kat. 04397

 

ZLA 125 IB 22                                       Nr  kat. 04393

ZLA 125 IB 30                                        Nr  kat. 04394

ZLA 125 IB HY 6-45                                   Nr  kat. 04395

 

ZLA 125 IB 22 + ZLA 125 IB 30

 

∆pfa Pa

ZLA 125 IB 30
ZLA 125 IB 22

V·   m
3 /h

V·  m3/h

P
a

V·  m3/h

P
a

5
4
3
2
1

5 4
3
2
1

Elementy tłumiące i regula-
tory wydajności

Element redukcji strumienia

Regulator stałego strumienia

Element tłumiący

Dane techniczne: podstawowe komponenty

Dane techniczne: opcjonalny osprzęt

Zestawy ZLA LE

Dodatkowe komponenty (opcja)

Izolacyjność akustyczna dla artykułów o numerze 4399 i 4400 dokładne wartości dla każdej konfiguracji są dostępne na 
heliosselect.de w karcie produktu.

Średnica nominalna rury

Długość

Wydajność przy 20 Pa [m3/h]

Izolacyjność akustyczna

Średnica nominalna rury

Średnica otworu w ścianie

Maks. izolacyjność akustyczna 
z dodatkowym tłumikiem

tylko dla 
DN100

tylko dla 
DN125

Zawór nawiewny

Charakterystyka DLV 100

Bez 
filtra

Bez 
filtra

Charakterystyka DLV 125

Charakterystyka (stała wydajność)

Charakterystyka (kontrola wilgotności)

Panele nawiewne

Do prostej i taniej regulacji wydajności, ciśnienia 
i tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych 
poprzez wsunięcie do rury teleskopowej. Przy 
odpowiedniej grubości ściany można użyć do 
dziewięciu SVE.

Automatyczny regulator stałego strumienia VKH 
(DN 100) przeznaczony jest do wsunięcia do rury 
teleskopowej i utrzymywania stałej wydajności 
z ustawionej w zakresie 15 – 50 m3/h.

Element tłumiący 200 mm wykonany z pianki me-
laminowej do zastosowania w rurze teleskopowej. 
Przy odpowiedniej grubości ściany można wsunąć 
do dwóch ZLA 125 SE.

Zawór nawiewny regulowany dn 100 / 125,  
z zamkniętą osłoną i filtrem Iso coarse 30%.

Panel nawiewny o stałej wydajności 22 m3/h z bia-
łego tworzywa sztucznego, w komplecie z filtrem 
Iso coarse 30%.

Panel nawiewny o stałej wydajności 30 m3/h z bia-
łego tworzywa sztucznego, w komplecie z filtrem 
Iso coarse 30%.

Panel nawiewny z kontrolą wilgotności, wydajność 
6-45 m3/h, z białego tworzywa sztucznego, w kom-
plecie z filtrem Iso coarse 30%.

Panele nawiewne

tylko dla 
DN125

Wilgotność względna %
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ELS-V 
100/60/35

08136

874

4 x 1,5

1 2 3 L N

N
L

V 100/60/35

a) a) a)

SS-874

100 m³/h
60 m³/h

3
2
1 35 m³/h

ELS-V 
60/35

08133

871

3 x 1,5

 

 

1 2 3 L N

N
L

V 60/35

60 m³/h
35 m³/h

a)a)

SS-871

2
1

ELS-V 
100

08132

870

2 x 1,5

 

 

1 2 3 L N

N
L

V 100 SS-870

100 m³/h3

 

 

ELS EC 
60

06427

1159

3 x 1,5

 

 

ELS EC 
60/35

06428

1161

4 x 1,5

 

 

ELS EC 
60/45/25

06358

1199

5 x 1,5

 

 

ELS EC 
100

06417

1160

3 x 1,5

 

 

ELS EC 
100/35

06420

1162

4 x 1,5

 

 

ELS EC 
100/60

06418

1163

4 x 1,5

 

 

ELS EC 
100/60/35

06419

1164

5 x 1,5

ELS-V 
60

08131

869

2 x 1,5

 

 

1 2 3 L N

N
L

V 60 SS-869

60 m³/h2

 

 

ELS EC 
60/40/15

06359

1200

5 x 1,5

 ELS Standard

ELS
Schematy elektyczne

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Podłączenie elektryczne: 230 V~, 50 Hz, NYM-O
Stopień ochrony II bez PE

a) napięcie powrotne! – patrz Uwagi: (str. 27)

a) napięcie powrotne! 
– patrz Uwagi:

a) napięcie powrotne! 
– patrz Uwagi:
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ELS EC 
60/40/15 NC

06356

1198

5 x 1,5

 

 

ELS EC 
60/45/25 NC

06355

1197

5 x 1,5

 

 

ELS EC 
60/35 NC

06403

1167

4 x 1,5*

 
ELS EC 
60 NC

06402

1165

3 x 1,5*

 

 

ELS EC
100 N

06421

1187

3 x 1,5

 

 

ELS EC 
100/35 N

06505

1189

4 x 1,5

 

 

ELS EC 
100/60 N

06498

1190

4 x 1,5

 

 

ELS EC 
100/60/35 N

06430

1191

5 x 1,5

 

 

ELS EC 
60 N

06429

1186

3 x 1,5

 
ELS-VN 
100/60

08141

879

4 x 1,5 

1 2 3 L N

N
L

VN 100/60

a)

SS-879

100 m³/h
60 m³/h

3
2

 

 

ELS-VNC 
100

08144

882

3 x 1,5*

1 2 3 L N

N
L

VNC 100

c)

VF 100

b)

SS-882

100 m³/h3 r.F.
%

 

 

ELS-VN 
60/35

08139

877

4 x 1,5

1 2 3 L N

N
L

VN 60/35

a)

SS-877

60 m³/h
35 m³/h

2
1

 

 

ELS-VNC 
60

08143

881

3 x 1,5*

1 2 3 L N

N
L

VNC 60

c) b)

VF 60
SS-881

60 m³/h2 r.F.
%

 

 

ELS-VN 
100

08138

876

3 x 1,5

1 2 3 L N

N
L

VN 100 SS-876

100 m³/h3

 

 

ELS-VN 
60

08137

875

3 x 1,5

1 2 3 L N

N
L

VN 60 SS-875

60 m³/h2

 

 

ELS EC 
60/35 N

06504

1188

4 x 1,5

 

bc

c
bb

b

b b b

b b

ELS z opóźnieniem / ELS z pracą interwałową

a) napięcie powrotne! – patrz Uwagi: (str. 27)
b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

Podłączenie elektryczne: 230 V~, 50 Hz, NYM-O
Stopień ochrony II bez PE
* Do deaktywacji automatyki wymagana dodatkowa żyła

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne

b) włączenie manualne

a) napięcie powrotne! 
– patrz Uwagi:

a) napięcie powrotne! 
– patrz Uwagi:
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ELS EC 
100/35 NC

06401

1168

4 x 1,5*

 

 

ELS EC 
100 NC

06398

1166

3 x 1,5*

 
ELS EC 
60 F

06408

1171

3 x 1,5*

 

 

ELS-VF 
100/60/35

08166

886

5 x 1,5

 

 

ELS EC 
60/35 F

06409

1173

4 x 1,5*

 

 

ELS EC 
100/60/35 NC

06400

1170

5 x 1,5

 

 

 

ELS EC 
100/60 NC

06399

1169

4 x 1,5*

 

 

ELS EC 
60/40/15 F

06374

1213

5 x 1,5

 
 

 

ELS EC 
60/45/25 F

06365

1212

5 x 1,5

 

 

ELS EC 
100 F

06404

1172

3 x 1,5*

 

 

ELS EC 
100/35 F

06407

1174

4 x 1,5*

 
ELS-VF 
60

08161

881

3 x 1,5*

1 2 3 L N

N
L

VNC 60

c) b)

VF 60
SS-881

60 m³/h2 r.F.
%

 

 

ELS-VF 
60/35

08163

883

4 x 1,5*

1 2 3 L N

N
L

VNC 60/35

c)
a,b)

r.F.
%

b)

SS-883

60 m³/h
35 m³/h

2
1

 

 

1 2 3 L N

N
L

VNC 100/60/35

a,b)

SS-886

100 m³/h
60 m³/h

3
2
1 35 m³/h

b)a,b)

VF 100/60/35

r.F.
%

c

c c

c

b

b

b b b

b

b b

b

b

b b b

b b b

bc

b bc

b
c

ELS z opóźnieniem / ELS z pracą interwałową

ELS z czujnikiem wilgotności

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Podłączenie elektryczne: 230 V~, 50 Hz, NYM-O
Stopień ochrony II bez PE
* Do deaktywacji automatyki wymagana dodatkowa żyła

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne

b) włączenie manualne
b) włączenie manualne

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

a) napięcie powrotne! - patrz Uwagi:
b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

a) napięcie powrotne! - patrz Uwagi:
b) włączenie manualne

a) napięcie powrotne! – patrz Uwagi: (str. 27)
b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki
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ELS EC 
100 P

06410

1178

3 x 1,5*

 

 

ELS EC 
60 P

06415

1177

3 x 1,5*

 

ELS EC 60/35 P 

06416 

1179

4 x 1,5*

 

 

ELS EC 
100/60 F

06405

1175

4 x 1,5*

 

ELS EC 
100/60/35 F

06406

1176

5 x 1,5

 

 

ELS EC 100/35 P 

06414

1180

4 x 1,5* 

 

ELS EC 100/60 P 

06412

1181

4 x 1,5*

 

ELS EC 100/60/35 P 

06413

1182

5 x 1,5

1 2 3 L N

N
L

VP 60, 100
VPC 60, 100

d)

SS-887

"P"

"PC"

=

=

 

 

ELS-VP 
60

08149

887

2 x 1,5

1 2 3 L N

N
L

VP 60, 100
VPC 60, 100

d)

SS-887

"P"

"PC"

=

=

 

 

ELS-VP 
100

08150

887

2 x 1,5

1 2 3 L N

N
L

100 m³/h3 P

c) room lighting
d) remote control

b) deactivate automatic

c) Eclairage d‘ambiance
d) Commande à distance

b) Désactivation du
mode automatique

c b b

b b b

c b
d

d
b b c

c) d)
b)

d
b bc

d
c b b

d
b b b

ELS z czujnikiem obecności

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Typ

Numer katalogowy

Schemat elektryczny nr

Przewód
elektryczny w mm2

Podłączenie elektryczne: 230 V~, 50 Hz, NYM-O
Stopień ochrony II bez PE
* Do deaktywacji automatyki wymagana dodatkowa żyła

Uwagi:
a) Przy równoległym połączeniu zacisków 1-2-3, po włączeniu 
jednego z nich, na innych zaciskach występuje napięcie powrotne. 
Oświetlenie pomieszczeń przyłączać tylko przez przełączniki dwubie-
gunowe. (Instrukcja montażu i eksploatacji ELS-V... pkt. 5.1)
b) Stopnie wydajności uruchamiane przez funkcje automatyczne 
(typy VNC, VF, VP, EC..NC ..F ..P ) można też włączać ręcznie.
c) Przy typach VNC, EC..NC można deaktywować funkcję pracy 
interwałowej. Przy typach VF, EC..F lub VP, EC..P można deakty-
wować funkcję automatycznej regulacji wilgotności powietrza lub 
czujnika obecności (z wyjątkiem typów trzystopniowych). 
d) Niezależne od wentylatora sterowanie oświetleniem pomieszczenia.

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki

b) włączenie manualne

d) oświetlenie pomieszczenia

d) oświetlenie pomieszczenia

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki
d) oświetlenie pomieszczenia

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki
d) oświetlenie pomieszczenia

b) włączenie manualne
d) oświetlenie pomieszczenia

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki
d) oświetlenie pomieszczenia

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki
d) oświetlenie pomieszczenia

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki
d) oświetlenie pomieszczenia

b) włączenie manualne
c) deaktywacja automatyki
d) oświetlenie pomieszczenia
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Przedstawicielstwo na Polskę Południową

41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 26-28
Tel. 32 204 36 28
Fax 32 220 00 05
e-mail: el-team@el-team.com.pl
www.el-team.com.pl

Przedstawicielstwo na Polskę Północną i Centralną

03-565 Warszawa, ul. Kolonijna 3
Tel./fax: 22 663 48 15, 22 639 86 48
Fax: 22 743 69 77
e-mail: istpol@istpol.pl
www.istpol.pl 

Copyright tekstu i układu graficznego, jak również rysunkowego przedstawiania wyrobów należy wyłącznie do Helios Ventilatoren.
Przedruki, także w zmienionej formie wymagają zgody firmy Helios.

Dane techniczne i rysunki zawarte w tym katalogu nie są wiążące i są jedynie przybliżonym opisem. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w dostarczanych
urządzeniach w porównaniu do katalogu m.in. pod względem danych technicznych, konstrukcji, wyposażenia, materiału i wyglądu zewnętrznego.

Rev. czerwiec 2019


