
 

  WSKAZÓWKA!

•  
 
 

  NOTICE

•  Additional information can be found in the 
operating manuals of the motion and presence 
detectors on the internet.  

  HINWEIS

•  Weitere Informationen �nden Sie in den 
Bedienungsanleitungen der Bewegungs- und 
Präsenzmelder im Internet.

Bestimmungsgemäße Verwendung
 theSenda P ist eine Service-Fernbedienung für 

Parameter. Sie ist geeignet für Präsenzmelder  
– thePrema  
– theRonda  
Bewegungsmelder  
– theLuxa P  
– theMova  
sowie für die Geräte  

 
    PresenceLight KNX. 

Technische Daten
Betriebsspannung: 3 V
Batterie: CR 2032 
Übertragungsmedium: Infrarot
Reichweite: innen 10 m, außen 3 m (B)
Abstrahlwinkel: +/– 15° (A)
Umgebungstemperatur: 0 °C – 55 °C
Schutzart: IP 40

Przeznaczenie urządzenia
 theSenda P jest pilotem serwisowym pozwa-
lającym na uruchomienie oraz elastyczną
konfigurację. Pilot działa z następującymi czujnikami
obecności:   
– thePrema  
– theRonda  
oraz z następującymi czujnikami ruchu:  
– theLuxa P 
– theMova  
oraz z urządzeniami:   

     PlanoCentro, compact o�ce Dali 
     oraz PresenceLight KNX 

Dane techniczne
Napięcie pracy : 3 V
Bateria: CR 2032 
Sposób transmisji: podczerwień
Zasięg wewnętrzny 10m, zewnętrzny 3 m
Kąt „łapania”: +/– 15° (A)
Temperatura otoczenia: 0 °C – 55 °C
Klasa ochrony : IP 40

Designated use
theSenda P is a service remote control for com-

-
ters. It is suitable for presence detectors   
– thePrema  
– theRonda  
motion detectors   
– theLuxa P 
– theMova  
and for the devices   

 
    PresenceLight KNX. 

Technical Data
Operating voltage: 3 V
Battery: CR 2032 
Transmission medium: Infrared
Range: indoors 10 m, outdoors 3 m (B)
Emission angle: +/– 15° (A)
Ambient temperature: 0 °C – 55 °C
Protection rating: IP 40

Dodatkowe informacje można znaleźć 
w instrukcji czujnika ruchu bądź obecności.

Bateria

Warstwa izolacyjna
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theSenda P 9070910

Hotline: 
J  +49 7474 692-369

J  +41 52 355 17 27 (CH)

E-Mail: 
Ç  hotline@theben.de

Ç  info@theben-hts.ch

Test
AUTO
C2
Präsenz
AUTO 
ON
Range +
15 Lux
10 Lux
Lux ON
800 Lux
60 s
30 s
max. Time
20 min
10 min
2 min
min. Time
Impuls 1s
500 Lux
300 Lux
5 Lux
min. Lux
Range –
Teach-in
OFF
Manuell
KNX
C1
Reset
D-Modus

Testmodus Präsenz, endet nach 10 min
zurück zum Auto-Modus  
Lichtkanal 2 auswählen
Kanal Präsenz auswählen
Betrieb Vollautomat
Licht einschalten

Helligkeitssollwert 15 Lux
Helligkeitssollwert 10 Lux
Deaktivierung der Helligkeitsmessung 
Helligkeitssollwert 800 Lux   
Nachlaufzeit Licht 60 s
Nachlaufzeit Licht 30 s   
max. Nachlaufzeit Licht
Nachlaufzeit Licht 20 min 
Nachlaufzeit Licht 10 min 
Nachlaufzeit Licht 2 min 
min. Nachlaufzeit Licht
Impulsfunktion
Helligkeitssollwert 500 Lux 
Helligkeitssollwert 300 Lux 
Helligkeitssollwert 5 Lux  
min. Helligkeitssollwert

Einlernen des Helligkeitssollwertes
Licht ausschalten
Betrieb Halbautomat
Programmiermodus aktivieren
Lichtkanal C1 auswählen
Neustart des Melders
Funktion Dämmerungsschalter

DEBedienung EN

Presence test mode, ends after 10 min
Back to Auto mode 
Select light channel 2
Select presence channel
Fully automatic operation
Activate light
Increase detection sensitivity
Brightness setpoint value 15 Lux
Brightness setpoint value 10 Lux
Deactivation of the brightness measurement
Brightness setpoint value 800 Lux
Lighting time delay 60 s
Lighting time delay 30 s
max. lighting time delay
Lighting time delay 20 min
Lighting time delay 10 min
Lighting time delay 2 min
min. lighting time delay
Pulse function
Brightness setpoint value 500 Lux
Brightness setpoint value 300 Lux
Brightness setpoint value 5 Lux
min. brightness setpoint value
Reduce detection sensitivity
Teach in the brightness setpoint value
Deactivate light
Semi-automatic operation
Activate programming mode
Select light channel C1
Restart of the detector
Twilight switch function

Operation
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PLFunkcja

Funkcja testowa. Automatycznie wyłącza się po 10 min. 
Powrót do trybu Auto
Wybierz 2 kanał oświetlenia  
Wybierz kanał obecności
Tryb w pełni automatyczny
Włącz światło
Zwiększ czułość
Załączanie przy natężeniu oświetlenia 15 Lux 
Załączanie przy natężeniu oświetlenia 10 Lux 
Aktywacja/deaktywacja pomiaru natężenia oświetlenia
Załączanie przy natężeniu oświetlenia 800 Lux 
Czas opóźnienia 60s  
Czas opóźnienia 30s  
Maksymalny czas opóźnienia
Czas opóźnienia 20 min  
Czas opóźnienia 10 min  
Czas opóźnienia 2 min   
Minimalny czas opóźnienia
Funkcja impulsowa
Załączanie przy natężeniu oświetlenia 500 Lux 
Załączanie przy natężeniu oświetlenia 300 Lux 
Załączanie przy natężeniu oświetlenia 5 Lux 
Załączanie przy minimalnym natężeniu oświetlenia 
Zmniejszenie czułości
Pomiar i zapamiętanie aktualnego natężenia oświetlenia. 
Wyłącz światło
Tryb półautomatyczny
Tryb programowania 
Wybierz kanał oświetlenia C1
Ponowne uruchomienie czujnika
Funkcja przełącznika zmierzchowego
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